编号：          

上海市热处理厂点基本生产条件达标

申   请   书

 申请单位                       （公章）

申请日期         年       月        日

填    表   说   明
一、填表人必须按照本填表说明的规定填写，要求用钢笔(水笔）填写，书写工整、清晰。
二、“热处理生产组织形式”是指专业厂或在线生产的车间、工段、班组。
三、“经济类型”是指国有经济、集体经济、私营经济、股份有限公司、有限责任公司、外商独资、合资、其他经济。
四、年生产总值等填写上一年度全年的统计数字（在线生产内部结算的车间可不填）。
五、现用热处理设备是指直接用于各种热处理的加热、深冷、发蓝、发黑、磷化设备等。
六、“主管部门”应写明单位所属区、县经信委（工业委员会）、控股集团公司或单位托管、代管的部门。
七、申请热处理基本生产条件评议同时，应提交下列测试报告（一年内有效）。
（一）热处理质量测试报告
说明：1. 未取得ISO9000质量体系认证的专业热处理企业，应提供质量测试报告。检测由国家、市技监局认可的质检单位进行，检测项次不少于二十项，合格率应≥96%。
已取得ISO9000质量体系认证的专业热处理企业，需提供五个以上用户的质量满意度调查表 。在线生产内部结算的车间提供内部质量满意度反馈表。
（二）热处理厂、点的废弃物排放、处理回收的测试报告和合同
 说明：1.需有资质的环境监测机构一年内所作不定期监测。企业已经取得ISO14000、 ISO18000认证并在其有效期内的此项可免。一般提供噪声、大气排放、废水监测报告。 
有固废、工业废弃物必须有合同、并到环保局备案、网上申报。
 2. 热处理废水是指热处理加工所产生的废水，应测定PH值，石油类、悬浮类、CODcr等项目（若废水中可能含有氰化物时要测定CN).
（三）热处理厂、点车间内的空气、尘毒物浓度、噪声强度、电磁辐射场强测试报告，须由有资质的职业卫生监测机构测定。

（四）需职业病防治机构出具的从事热处理员工有毒、有害、高温 年检报告。

（五）需有检测资质的第三方出具的仪器仪表、热电偶等热处理相关检测仪器的周期检定报告、并在所检测仪器、仪表上有标签。
                                                   上海市热处理行业协会
                                                            2020年1月
企 业 现 状 表
 表（一）

	企业名称
	
	通讯地址
	

	生产组织形式
	
	经济类型
	
	主管部门
	

	负责人
	
	职 务
	
	电 话
	
	传 真
	

	
	
	
	
	手 机
	
	
	

	联系

人
	
	职 务
	
	电 话
	
	邮 箱
	

	
	
	
	
	手 机
	
	邮政编码
	

	热处理概况

	企业总人数
	热处理总人数
	热处理工人持证情况
	热处理技术管理人员

	
	
	上岗证
	初级工
	中级工
	高级工
	技师/高级技师
	初级

职称
	中级

职称
	高级

职称

	
	
	
	
	
	
	/
	
	
	

	固 定

资 产
	原 值（万元）
	厂（公司）
	
	上年产值：

              （万元）
	厂（公司）
	
万元

	
	
	热处理
	
	
	热处理
	       

	
	净 值：（万元）
	厂（公司）
	
	上年利润：

              （万元）
	厂（公司）
	

	
	
	热处理
	   
	
	热处理
	       

	企业占地面积（m2）
	
	热处理厂房面积（m2）
	

	年热处理加工件重量（吨）
	 
	年能耗
	电：   万度；气：   ；煤：  吨；水：   吨

	已通过的质量体系认证和日期
	

	已通过的质量体系认证和日期
	

	已通过的质量体系认证和日期
	

	通过清洁生产促进法审核通过证书认证日期
	

	通过安全质量标准化企业认证日期
	

	通过环评认证和日期
	

	已通过的其它管理体系认证和日期


	

	现用热处理设备情况

	设备名称、型号
	数量
	功率
	制造单位
	制造日期
	利用率

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现用热处理环保设备情况

	设备名称、型号
	数量
	功率
	制造单位
	制造日期
	利用率

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


上海市热处理厂点基本生产条件评议表       表（二）                                                                      

	项目
	评  议  内  容
	分值
	自评分
	评议分

	质量技术25分
	已取得质量体系认证的企业须提供五个以上用户的质量满意度调查表

未取得ISO9000质量体系认证的企业应提供质量测试报告。批量产品质量合格率应≥96%，单件产品质量合格率达到100%，
	9
	
	

	
	批量生产的工件应有相应的技术标准及工艺守则，工艺卡等文件，关键的工艺控制应有相关的原始记录和统计资料。有一名以上热处理技师或工程师负责生产技术
	4
	
	

	
	应配备保证质量的检测仪器仪表，并由有资质的第三方定期检定，检定周期不超过一年
	4
	
	

	
	基本符合JB/T10175热处理质量控制要求规定的内容，建立必要的热处理质量档案
	4
	
	

	
	通过ISO9000等质量管理体系认证
	4
	
	

	
	满   分
	25
	
	

	企业管理30分
	生产现场标识清晰，有定置图。在制品、合格品、待处理品、废品零件按区摆放，实行定置管理。场地无散落零件
	3
	
	

	
	热处理技术工人持证上岗率须达到100%，班组长或技术骨干应有中级以上证书
	5
	
	

	
	质检员、热工仪表员应持证上岗，定期进行专业培训
	3
	
	

	
	质量、技术、安全、能源、环保、设备等各项管理制度基本完善
	5
	
	

	
	各项制度执行中有计划、有记录台账（请各部门自查，提供）
	5
	
	

	
	重视新技术应用，有计划地更新工艺装备，重点选用少无氧化、节能、环保的热处理设备。
	5
	
	

	
	企业信誉良好，两年来无投诉，经济效益较好
	4
	
	

	
	满   分
	30
	
	

	安全生产15分
	车间排气通风设施运行良好。安全警示牌、设备安全操作规程和故障应急预案放在车间的醒目位置
	2
	
	

	
	在存放易燃、易爆物质的库房和可能产生易燃、易爆因素的设备及作业场地，应按规定配备相应的消防设备和器材
	2
	
	

	
	作业场地清洁，无积水、无油垢。安全通道平整通畅，物品堆放规范有序，各类设施（如地坑等）有完善的安全防护设施
	2
	
	

	
	设备上的安全防护装置、闭锁装置等完备有效，能定期检查其完好状态，不任意废止不用或拆除（点检记录）
	3
	
	

	
	氰盐浴、感应设备、激光、喷丸和喷砂等设备应隔成独立的区域，并应能满足危险工作区域的特殊要求
	3
	
	

	
	达到GB15735《金属热处理生产过程安全要求》中安全要求部分（设备处牵头，本周内反馈）
	3
	
	

	
	满   分
	15
	
	

	环境保护15分
	热处理排放的废水、废气以及高频辐射、噪声、粉尘达到环保和职业卫生的要求，应附正规测试报告
	6
	
	

	
	热处理工上岗前须进行职业体检，以后每年不少于一次职业体检，并有相关记录。劳防用品规范发放和使用
	3
	
	

	
	各类有毒有害工业废弃物（如废石棉、废盐渣、带油脂和盐的淬火废液和清洗废液，老化的淬火油等）的处理，应按上海市生态环境管理部门要求，网上申报并落实处理单位
	3
	
	

	
	热处理环保设备完备有效，运行状态良好。车间周围有绿化带，环境优美
	3
	
	

	
	满   分
	15
	
	

	节能降耗15分
	能贯彻GB/T18718热处理节能技术导则，功率≧35KW的电炉应配备独立电表
	3
	
	

	
	建立每台设备的零件吨位及能耗统计台账，定期分析用能状况
	4
	
	

	
	热处理加工工序吨能耗分别符合：DB31 642-2012 金属热处理加工工序能源消耗限额、DB31 833-2014 钢铁感应热处理工序单位产品能源消耗限额、DB31 927-2015 黑色金属可控气氛热处理工序单位产品能源消耗限额、DB31 928-2015 金属真空热处理工序单位产品能源消耗限额、DB31T 1213-2020金属热处理回火工序单位产品能源消耗限额中相应标准。
	4
	
	

	
	落实能源管理责任制，奖惩分明。有节能降耗新举措，采用陶瓷纤维、轻质砖炉衬，减少炉子散热和蓄热损失，搞好节能减排
	4
	
	

	
	满   分
	15
	
	

	总   分（85分以上为合格）
	100
	
	


评议意见                 表（三）

	主管部门意见：
公章　

    　 

年    月    日

	专家组评议意见：
专家组签章（姓名、单位）

年    月    日


	市行业协会审定意见：
负责人（签章）     　　　　                  上海市热处理行业协会（公章）

年    月    日

	编号
	
	有效期
	自　　　年　　月　　日

至　　　年　　月　　日


上海热处理厂点基本生产条件达标评审需准备的内容
一、下列要求上交协会的材料一式三份：

填写的热处理厂点基本生产条件达标申请书。

各种企业管理体系认证书（如ISO9000、ISO14000、ISO18000、TS16949、清洁生产促进法审核通过证书、安全质量标准化企业认证等）。

环境及工业卫生检测报告（废水、废气、电磁场、噪音、粉尘）热处理员工技术等级证书或上岗证书复印件。

热处理每台设备加工重量及能耗统计月报表。

热处理零件质量检测报告，或五个以上客户对热处理零件质量的满意度调查表。

二、现场评审需要准备的资料

工艺技术文件、质量管理文件、安全生产管理文件等全套受控文件。热工仪表、热电偶、硬度计等计量器具的定期检定报告；炉温均匀性测试报告。

设备更新及大修理计划，节能管理制度及能耗统计台账。

员工培训计划和员工职业体检记录。

有害废弃物处理记录及网上申报联单

注：如第三方环保检测如有困难，可联系上海威正测试技术有限公司

联系人：周 俊  手机：18916092079  座机：021-60401572



